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PROJEKT BUDOWLANY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU 
PRZEDSZKOLA W RAJKOWACH GM. PELPLIN. 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
I.       Uprawnienia projektantów. 

I.       Opis techniczny. 

II.      Niezbędne decyzje i uzgodnienia. 

III. Część rysunkowa. 

A. Inwentaryzacja 

Rys. nr  A1  Inwentaryzacja - rzut piwnic   skala 1/100 

Rys. nr  A2  Inwentaryzacja - rzut parteru   skala 1/100 

Rys. nr  A3  Inwentaryzacja - rzut I piętra   skala 1/100 

Rys. nr  A4  Inwentaryzacja - rzut dachu   skala 1/100 

Rys. nr  A5  Inwentaryzacja - przekrój   skala 1/100 

Rys. nr  A6  Inwentaryzacja – elewacja frontowa  skala 1/100 

Rys. nr  A7  Inwentaryzacja – elewacja tylna  skala 1/100 

Rys. nr  A8  Inwentaryzacja – elewacje boczne  skala 1/100 
 

B. Projekt robót remontowych 

Rys. nr  A1  projekt - rzut parteru    skala 1/100 

Rys. nr  A2  projekt - rzut I piętra    skala 1/100 

Rys. nr  A3  projekt - rzut dachu    skala 1/100 

Rys. nr  A4  projekt - przekrój     skala 1/100 

Rys. nr  A5  projekt – elewacja frontowa   skala 1/100 

Rys. nr  A6  projekt – elewacja tylna   skala 1/100 

Rys. nr  A7  projekt – elewacje boczne   skala 1/100 

Rys. nr  A8  projekt – rzut łazienki    skala 1/100  

Rys. nr  A9  projekt - rzut parteru inst. elektr.  skala 1/100 

Rys. nr  A10 projekt - sposób klejenia płyt izolacji termicznej    

Rys. nr  A11 projekt - ułoŜenie płyt  izolacji termicznej - naroŜe   

Rys. nr  A12 projekt - zbrojenie naroŜników   

Rys. nr  A13 projekt - zbrojenie naroŜników otworów w elewacji   

Rys. nr  A14 projekt - połączenie systemu ociepleniowego z ościeŜnicą okno  

                      osadzone w płaszczyźnie muru – przekrój poziomy 

Rys. nr  A15 projekt - połączenie systemu ociepleniowego z ościeŜnicą okno  

                      osadzone poza płaszczyzną muru – przekrój poziomy 

Rys. nr  A16 projekt - połączenie systemu ociepleniowego z parapetem  

                      aluminiowym lub PCV  – przekrój poziomy  

Rys. nr  A17 projekt – detal ocieplenia cokołu z dociepleniem piwnicy –  

                      przekrój pionowy 

Rys. nr  A18 projekt - detal ocieplenia cokołu z niewielkim zagłębieniem w  

                      gruncie – przekrój pionowy 

Rys. nr  S1   Szkic sytuacyjny  



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBÓT 
REMONTOWYCH ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU 

PRZEDSZKOLA W RAJKOWACH GM. PELPLIN. 
 

 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.  
 
1. Umowa zawarta z Zamawiającym. 

2. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2015 poz. 1422). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462). 

II. DANE WYJŚCIOWE 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia opracowany przez Zamawiającego. 

2. Uzgodnienia materiałowo-wykończeniowe z Zamawiającym. 

3. Inwentaryzacja własna stanu istniejącego. 
 

 
III. LOKALIZACJA. 
 
1. Istniejący obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Rajkowy,  działka Nr 135/3, 

83-130 Pelplin. 

2. Inwestor: Gmina Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin. 
 
IV. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 
4.1. Opis ogólny 
 

Zakres projektowanych prac remontowych obejmuje budynek przedszkola i ma na 

celu przystosowanie, remont pomieszczeń, częściową wymianę istniejących instalacji 

wewnętrznych oraz termomodernizację budynku. 
 

 

4.2. Opis wykończeń budynku w zakresie opracowania. 
 

Budynek murowany, otynkowany, piętrowy z nieuŜytkowym poddaszem, 

częściowo podpiwniczony. Fundamenty – ława z kamienia łamanego, ściany 

fundamentowe z cegły pełnej gr. 40 cm. Mury zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej 

na zaprawie cementowo-wapiennej. Konstrukcja więźby dachowej krokwiowo-

jętkowa, pokryta eternitem falistym. Stropy między kondygnacyjne typu DMS. 

Posadzki w piwnicy betonowe w pomieszczeniach łazienki i kuchni terakota, korytarz 

lastryko a w pomieszczeniach klasowych podłogi drewniane (białe) do wymiany. 

 

Powłoki malarskie  ścian wykonane farbami emulsyjnymi, wymalowania sufitów 

farbami emulsyjnymi, istniejące powłoki malarskie o róŜnych stopniach zuŜycia ze 

spękaniami i uszkodzeniami mechanicznymi.  



Stolarka drzwiowa wewnętrzna mieszana - drzwi płytowe drewniane, większość 
malowana farbą olejną, w złym lub dostatecznym stanie technicznym o duŜym stopniu 

zuŜycia.  

Obiekt wyposaŜony jest w poniŜsze instalacje: 

instalacja wodna z przyłącza do wodociągu wiejskiego, 

instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, 

instalacja elektryczna z przyłącza do linii napowietrznej. 

instalacja c.o. z kotłowni lokalnej. 

 

V. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE 
OKREŚLAJĄCE FORMĘ, FUNKCJĘ I CHARAKTER OBIEKTU. 

 
Projektowane roboty remontowo-wykończeniowe nie zmieniają istniejących funkcji 

pomieszczeń. Projektowane roboty mają na celu poprawę stanu technicznego i 

estetycznego ścian wewnętrznych, sufitów oraz stolarki drzwiowej oraz istniejących 

instalacji wewnętrznych i termomodernizację budynku z wymianą pokrycia 

dachowego i wzmocnieniem konstrukcji drewnianej. W ramach remontu zostanie  

rozebrana część ścianek oraz zamurowana część ścianek wewnętrznych. 

Roboty będą prowadzone ręcznie zgodnie z przepisami bhp. 
 

 

VI. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, DANE LICZBOWE. 
 

6.1. Przeznaczenie obiektu. 
Budynek przedszkola / uŜyteczności publicznej – częściowo podpiwniczony , 

pełen parter i piętro , dach wielospadowy kryty eternitem . 

 

6.2. Dane liczbowe: 
Powierzchnia zabudowy:                                                   446,00 m

2
 

Powierzchnia uŜytkowa remontowanych pomieszczeń:   242,28 m
2 

, 
 
w tym                                                        parter               206,08 m

2
 

                                                                  I piętro               36,20 m
2 

 

VII. ZAŁOśENIA MATERIAŁOWE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

Zakres prac remontowych: 
Stan projektowany 
1- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów - zmycie, uzupełnienie ubytków w 

rysach, spękaniach, odspojeniach, zagruntowanie. 

2- dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych powierzchni ścian i sufitów farbą 
akrylową. 
3- wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją termiczną. 
4- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej. 

5- remont instalacji c.o. (wymiana kaloryferów i zaworów) 

6- wymiana instalacji elektrycznej. 

7- remont instalacji wod-kan. 

8- rozbiórka ścian wewnętrznych. 

9- wykonanie ścian wewnętrznych. 



10- wykonanie łazienki  

11- wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę. 
12- ocieplenie budynku 

13- remont kominów 

14- wykonanie nowej instalacji odgromowej. 

15- wykonanie opaski wokół budynku. 

 

OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT.  
 

7.1. Ściany. 

7.1.1. Ściany wewnętrzne 

- dwukrotne wymalowania farbą emulsyjną (kolory uzgodnić z inwestorem). 

Nowe ściany (patrz rysunek) wykonać z płyt kartonowo-gipsowych wg. 

schematu poniŜej: 

 

 
 

 

7.2. Sufity 



- dwukrotne wymalowania farbą emulsyjną w kolorze białym na uprzednio 

przygotowanym podłoŜu. 
 

7.3. Posadzki 
-   wykonanie nowych podłóg w remontowanych pomieszczeniach (zgodnie z 

opisem na rysunkach) z płyt  OSB izolowaną keramzytem wykończonych 

wykładzinami PVC. 

 
 

7.4     Okna 
Okna PCV z wmontowanym nawietrzakiem.  

Nie projektuje się wymiany okien. 

7.5. Drzwi 
7.5.1. Drzwi zewnętrzne : 

- Drzwi profil aluminium , Współczynnik przenikania ciepła min. U = 1,3W/m
2
K 

 

7.5.2. Drzwi wewnętrzne: 
- drewniane, płytowe, laminowane do stosowania w obiektach publicznych . 

Między pomieszczeniami 1.9 i 1.10 wykonać drzwi przesuwne o wymiarach 390 x 

240 cm, po wcześniejszym rozebraniu ścianki działowej. 
 

7.6. Wykonanie łazienki 

Projektuje się adaptacje istniejącego pomieszczenia oznaczonego na rysunku 1.2 

(sekretariat) na pomieszczenie łazienki i w tym celu naleŜy wykonać: 
- montaŜ nowych drzwi łazienkowych do pomieszczenia, 



- montaŜ trzech kabin sanitarnych dla dzieci (wykonać z gotowych modułów 

wykonanych z płyty HPL),  

- montaŜ trzech sedesów dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat, 

- montaŜ dwóch umywalek (dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat ), 

- dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych powierzchni ścian i sufitów  farbą 
akrylową, 
- remont posadzki w zakresie wynikającym ze zmiany funkcji pomieszczenia, 

- wykonanie nowych przyłączy do montowanych urządzeń sanitarnych, 

- zabudowa na kondygnacji poniŜej nowo wykonanych przyłączy wod-kan. 

 

7.7. Opis robót termomodernizacyjnych. 

7.7.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych. 

Ociepleniu podlegają ściany zewnętrzne budynku łącznie ze ścianami przy gruncie. 

Ocieplenie ścian wykonać metodą bezspoinową, polegająca na przymocowaniu do 

ścian od zewnątrz systemu warstwowego składającego się z materiału 

termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej (składającej się z masy klejącej i wtopionej 

w nią siatki zbrojącej) i wyprawy tynkarskiej mocowanych do ściany za pomocą 
zaprawy klejącej i łączników mechanicznych (kołków). Jako materiał izolacyjny 

stosować płyty ze styropianu rodzaju EPS 70 040 FASADA o grubości 14 cm (ściany 

nadziemia) oraz płyty ze styropianu ekstradowanego XPS o gr. 12 cm (ściany cokołu 

oraz ściany piwnicy stykające się z gruntem). 

Jako wyprawę tynkarską stosować tynk mineralny. Cokół wykonać do wysokości 50 

cm ponad gruntem, w częściach niepodpiwniczonych cokół do głębokości 30 cm 

poniŜej terenu. Ściany piwnicy stykające się z gruntem ocieplić na całej wysokości. 

 

7.7.2 Technologia wykonania docieplenia. 

a) Przygotowanie podłoŜa 

Wszystkie luźne, słabo przylegające fragmenty ścian naleŜy skuć, wypełniając ubytki 

za pomocą gotowej zaprawy wyrównawczo murarskiej lub cem-wap. Resztki starych 

powłok malarskich naleŜy zmyć pod ciśnieniem lub zeskrobać. NaleŜy zagruntować 
ściany preparatem gruntującym. Zmniejsza ona odciąganie wody z zaprawy klejowej i 

stabilizuje powierzchnię pod względem nośności.  

W miejscach znaczących pęknięć i zarysowań wykonać powierzchniowe wzmocnienia 

pęknięć poprzez spięcie przy pomocy prętów śr. 8 mm ze stali A-III (34GS) wykonane 

w co drugiej spoinie. 

Decyzję o wzmocnieniach pęknięć i zarysowań skonsultować przed rozpoczęciem 

robót z inwestorem. 

 

b) Przymocowanie płyt izolacji termicznej do ściany 

Głównym elementem mocującym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej 

polegająca na nakładaniu kleju na płyty styropianowe w formie, placków, ze 

szczególnym uwzględnieniem brzegów płyty. 

Zaprawa klejowa uzyskuje pełną wytrzymałość po trzech dniach, w zaleŜności od 

temperatury i wilgotności. Nakładanie zaprawy klejowej w warunkach silnego 

nasłonecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30 stopni moŜe doprowadzić 



do znacznego spadku jej wytrzymałości. NaleŜy pamiętać, Ŝe nasłoneczniona ściana 

moŜe się rozgrzać do temperatury 60 stopni, a w tych warunkach nie jest moŜliwe 

wiązanie Ŝadnej zaprawy mineralnej. 

Elementami wspomagającymi mocowanie są kołki plastikowe, w ilości 6 szt./m
2
.W 

celu prawidłowego przymocowania płyt izolacji termicznej projektuje się osadzić 
dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać 
lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają Ŝadnym 

fragmentem więcej niŜ o 1 mm ponad powierzchnię. 
 

c) Warstwa zbrojąca 

Warstwę zbrojącą stanowi druga warstwa kleju z zatopioną w niej siatką z włókna 

szklanego. Siatka powierzchniowa powinna charakteryzować się odpowiednią 
wytrzymałością mechaniczną, równym, trwałym splotem, i – dzięki kąpieli akrykowej 

– odpornością na alkalia. Do wysokości 2,0 m powyŜej cokołu naleŜy zastosować 
dwie warstwy zbrojące z siatki powierzchniowej, nakładanej tak samo jak pierwsza. 

Wykonywanie naleŜy rozpoczynać od naciągania na styropian warstwy zaprawy 

klejowej za pomocą pacy zębatej. Następnie naleŜy odciąć potrzebną długość pasa 

siatki i wcisnąć ją w kilka punktów w klej, po czym pacą zębatą dokładnie zatopić. 
Kolejny pas siatki układa się na zakład min. 5 cm. Ostatnią czynnością jest 

wygładzanie powierzchni pacą metalową do otrzymania równej, gładkiej faktury. 

 

d) Podkład tynkarski 

Jest to ciecz, do nanoszenia na podłoŜe wałkiem lub pędzlem. Stosować podkład który 

izoluje od podłoŜa warstwy tynku pod względem chemicznym (zabezpiecza przed 

występowaniem plam) oraz dobre połączenie pod względem mechanicznym. Jest to 

warstwa o dobrej, ostrej fakturze, hydrofobowa. 

 

e) Wyprawa elewacyjna 

Stosować tynk mineralny. Suchą mieszankę rozrabia się wodą w ilości 0,21 –0,22 l/kg, 

do uzyskania jednolitej, półpłynnej konsystencji. NaleŜy ustalić sobie „własną”, stałą 
ilość wody dodawaną do kaŜdego worka. NaleŜy rozrabiać zawsze całe worki 

(moŜliwości separowania się kruszywa czasie transportu). Po wymieszaniu zaprawy 

naleŜy odstawić ją na kilka minut przed nałoŜeniem, aby zdąŜyły zadziałać zawarte w 

niej substancje chemiczne, po czym jeszcze trzeba zmieszać i ewentualnie dodać wody 

do uzyskania Ŝądanej konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje się do nakładania 

przez 1–2 godzin. Przy nakładaniu wskazany jest jednak pośpiech, szczególnie w 

warunkach wysokiej temperatury powietrza i nasłonecznienia, których generalnie 

naleŜy unikać. 
Nie naleŜy równieŜ pozwolić na nakładanie i dojrzewanie tynku w temperaturze 

poniŜej +5 stopni. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku naleŜy rozplanować przerwy 

technologiczne, tak aby móc je ukryć w detalach architektonicznych ( otwory, rury 

spustowe, zmiana koloru, specjalne listwy). JeŜeli nie ma takich elementów ścianę 
naleŜy tynkować w całości. 

Rozrobioną mieszankę nanosi się na podłoŜe za pomocą packi metalowej, po czym 

zaciera się ją packą plastikową do uzyskania Ŝądanej faktury. NaleŜy nakładać 
warstwę tak cienko, jak to jest moŜliwe, to znaczy powłokę grubości najgrubszego 

ziarna kruszywa. Dla SN 20 jest to 2 mm. 



Kolorystykę elewacji przyjąć naleŜy zgodnie z numerami farb zawartymi w 

dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest dobieranie kolorów farb poprzez 

porównywanie ich z kolorami przedstawionymi na wydrukach (rysunkach) po 

wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem. Malowanie farbami silikatowymi.  

 

7.7.3 Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe: 

Ze względu na konieczność wymiany obróbek blacharskich, naleŜy zdemontować 
rynny oraz pasy okapowe. Następnie wykonać naleŜy nowe pasy okapowe z blachy 

powlekanej o min gr. 0,55 mm w sposób gwarantujący prawidłowe odprowadzenie 

wody. 

Obróbki attyk wykonać naleŜy z blachy powlekanej o min gr. 0,55 mm. Obróbki 

wykonać naleŜy z okapnikiem (kapinosem) wysuniętym poza lico ściany o 4 cm. 

Rynny dachowe, rury spustowe: Ze względu na zakres realizowanych robót demontuje 

się wszystkie istniejące rynny, rury spustowe, a po wykonaniu docieplenia naleŜy 

zamontować rynny o śr. 15cm z blachy powlekanej o min gr. 0,55 mm oraz rury 

spustowe o śr. 12 cm z blachy powlekanej o min gr. 0,55 mm. 
 

7.7.4 Remont przewodów kominowych: 

a) NaleŜy wyremontować istniejące ściany kominów poprzez uzupełnienie ubytków w  

ścianach i tynku lub poprzez odbudowę istniejących ścian kominów. 

b)Na przygotowanym zagruntowanym podłoŜu, oraz po ułoŜeniu (zatopieniu) siatki 

zbrojącej z włókna szklanego nym projektuje się wykonanie cienkowarstwowego 

tynku mineralnego. 

c) Na istniejących czapach betonowych naleŜy wykonać obróbki blacharskie z blachy 

powlekanej , grubość blachy min 0,55 mm. Obróbki wykonać naleŜy z okapnikiem 

(kapinosem) wysuniętym poza lico czapy o 4 cm. 
 

7.7.5 Remont instalacji odgromowej: 

NaleŜy dokonać wymiany instalacji odgromowej w tym samym miejscu drutem 

stalowym o średnicy 8 mm, wraz z wymianą wsporników i złączy napręŜających. 
 

7.7.6 Wykonanie opaski wokół budynku: 

Po uprzednim rozebraniu istniejących opasek celem docieplenia ścian przy gruncie, 

opaskę wykonać przez ułoŜenie obrzeŜy betonowych 20x6cm oraz ułoŜenie kostki 

betonowej o gr. 6cm na podsypce piaskowej. 

 

7.7.7 Wymiana pokrycia dachowego wraz z ołaceniem, deskowaniem: 

Nowe pokrycie dachowe wykonać z blachodachówki, łaty drewniane 38x50 mm, folia 

wiatroizolacyjna wstępnego krycia, pełne deskowanie (deski gr. 25 mm). Przed 

wymianą pokrycia dachowego naleŜy wzmocnić istniejącą konstrukcją dachową. 
 

 

 

 



VIII.     ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH  ELEMENTÓW 
WYPOSAśENIA     BUDOWLANO  -  INSTALACYJNEGO. 

 
8.1. Obiekt wyposaŜony jest w poniŜsze instalacje: 

- instalacja wodna z przyłącza do wodociągu wiejskiego, projektuje się wykonanie 

nowych przyłączy do montowanych urządzeń w pomieszczeniu łazienki. 

- instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, projektuje się 
wykonanie nowych przyłączy do montowanych urządzeń w pomieszczeniu łazienki. 

- instalacja elektryczna z przyłącza do linii napowietrznej, projektuje się wymianę 
instalacji wewnętrznej w remontowanych pomieszczeniach na parterze, 

- instalacja c.o. z kotłowni lokalnej, projektuje się wymianę grzejników i zaworów 

(część grzejników zakupił inwestor). 

 

IX.   SPEŁNIENIE WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ. 
 
9.1. Projektowane roboty remontowe nie ingerują w istniejący system ochrony p-poŜ. 
 

X. CECHY UśYTYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. 
 

Materiały uŜyte do budowy muszą mieć dokumenty dopuszczające do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 7.07.1994 r. „ Prawo 

Budowlane„ / Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystąpieniem do 

wbudowania materiału, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji 

zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub Aprobatą 
Techniczną i Karty Techniczne poszczególnych materiałów. 
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1.1.   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

1- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów - zmycie, uzupełnienie ubytków w 

rysach, spękaniach, odspojeniach, zagruntowanie. 

2- dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych powierzchni ścian i sufitów farbą 
akrylową. 
3- wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją termiczną. 
4- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej. 

5- remont instalacji c.o. (wymiana kaloryferów i zaworów) 

6- wymiana instalacji elektrycznej. 

7- remont instalacji wod-kan. 

8- rozbiórka ścian wewnętrznych. 

9- wykonanie ścian wewnętrznych. 

10- wykonanie łazienki  

11- wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę. 
12- ocieplenie budynku 

13- remont kominów 

14- wykonanie nowej instalacji odgromowej. 

15- wykonanie opaski wokół budynku. 
 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowanym. Sąsiednie działki 

zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i uŜyteczności publicznej. 

 

1.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
     Nie ma innych obiektów mogących stworzyć zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

 

1.4.  Przewidywane   zagroŜenia   występujące  podczas  realizacji robót 
budowlanych. 
 
      Roboty dekarskie będą wykonywane ręcznie. Główne zagroŜenia w trakcie robót    

      wynikają z: 

- wykonywania prac na wysokościach, 

- wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie), 

- poruszania się po powierzchniach stromych o nachyleniu dochodzącym do 25
o 

- uŜywania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami, 

- uŜywania prostych, często prymitywnych urządzeń transportowych do podawania 

materiałów na dach, 

- stosowania materiałów szkodliwych i gorących, 

- wydzielania się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas 

bitumicznych. 

Prowadzenie prac na wysokości powyŜej 5,0 m, a w szczególności: 

- docieplanie ścian: niebezpieczeństwo upadku z rusztowania; 

- demontaŜ stoalrki okiennej: niebezpieczeństwo upadku z rusztowania; 

- wykonywanie tynków: niebezpieczeństwo upadku z rusztowania; 



- malowanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowania; 

Wykonywanie prac z udziałem dźwigu lub HDS-u: niebezpieczeństwo związane z 

zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniami dźwigu. 

Poza tym podczas wykonywania robót ogólnobudowlanych naleŜy zwrócić 
uwagę na kolejność wykonywania poszczególnych robót (moŜliwość upadku przy 

pracach wysokościowych). 

NaleŜy zabezpieczyć drogi komunikacyjne. 

Roboty instalatorskie – poraŜenie prądem. 

Podczas montaŜu stolarki drzwiowej i okiennej naleŜy zwracać uwagę na 

dokładność 
wykonywanych czynności. 

 

1.5.  InstruktaŜ  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji robót 
szczególnie  niebezpiecznych.      
 
    a) okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP, 

    b) szkolenie wstępne z zakresu BHP, 

    c) szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz.U. 

2003, Nr 47, poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 

844 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku     w 

sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie 

osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288). 

 

      1.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
 
      a) środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom; 

      1.szkolenia BHP, 

      2.środki ochrony indywidualnej, 

      3.stały nadzór nad wykonywanymi robotami, 

      4.oznakowanie placu budowy, 

b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia; 

- przerwania pracy, 

- udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba, 

- powiadomienie kierownika budowy, 

- wezwanie pogotowia ratunkowego, 

- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego     

      Inspektora Pracy, 

c) środki ochrony indywidualnej; 

            1.        rękawice robocze, 

            2.        odzieŜ robocza, 

            3.        buty robocze, 

            4.        kaski ochronne, 

            5.        okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami), 



            6.        maski przeciwpyłowe (podczas pracy przy robotach pylących), 

            7.        uprząŜ (szelki) bezpieczeństwa (podczas pracy na wysokości), 

d)  zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi; 

      1.        roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełoŜonego, 

      2.        roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika 

robót. 
 

                                           

 

Opracował: 

                  mgr inŜ. Andrzej Marciniak 

upr. nr POM/0320/PWOK/11ORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


